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Таблица 15

Сравнительные сервисные и экономические характеристики некоторых бытовых водоочистителей

Установка
Стоимость установки, 

долл. США
Q

л/час
Потребность в сменных элементах (их стоимость, долл. США)
(20

часы
(Э

дни

“Колибри”
8 
70
Есть
0,3
25

“Гейзер”
9 
30
Есть
0,67
250 (25)

“Барьер”
12 
8
Есть (8)
2,5
25

Brita
25 
15
Есть (6)
1,3
7,5

Instapure F-3CE
28 
170
Есть
0,12
38

Nerox
40 
0,83
Сменный модуль
24
125

Аквалон
16
8
Сменный модуль
3 - 3,5
250

ИЗУМРУД,модели:

М,К,С,МФ,КФ,А,Т
45 - 150
50 - 60
Сменные элементы

 не требуются
0,3 - 0,4
    1825 (5 лет)

(10 - 200)

Nimbus 3
170 
1
Есть (83)
20
180-200

Nimbus CS-2
390 
1
Есть (90)
20
180-200

Instapure RO-100
650 
0,8
Есть
24
180-200

Таблица 16
Технические характеристики бытовых установок ИЗУМРУД

Наименование
ID
SR
CL
MF
CF
AT
TZ
AM

Уменьшение микробиологического загрязнения воды, %
до 99,9
до 99,99
до 100
до 100
до 100
до 100
до 100
до 100

Уменьшение содержания органических вредных веществ (фенолов, гербицидов, пестицидов, тригалометанов), %
до 90
до 94
до 97
до 90
до 98
до 96
до 99
до 99,9

Нейтрализация (удаление) ионов тяжелых металлов, нитратов, нитритов, %
до 80
до 86
до 89
до 85
до 95
до 97
до 98
до 99,7

Устранение мутности, %
-
-
-
до 90
до 95
до 97
до 98
до 99

Минерализация очищаемой воды, г/л
0.2-1.0
0.2-1.0
0.2-1.0
0.2-1.0
0.2-1.0
0,2-1,0
0,2-1,0
0,2-1.3

Напряжение питающей электрической сети, В
220 (22
220 (22
220 (22
220 (22
220 (22
220
220 (22
220 (22

Частота питающей электрической сети, Гц
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60

Потребляемая электрическая мощность, Вт
30
30
60
30
60
30
60
150

Температура очищаемой воды, (С
+8…+35
+8…+35
+8...+35
+8...+35
+8...+35
+8...+35
+8...+35
+8...+35

Габаритные размеры, мм
230х50х300
230х50х300
230х50х300
230х50х300
230х50х300
230х50х300
230х50х300
500х150х500

Вес, кг
1.2
1.2
1.9
1.1
1.9
1,5
1,9
7,0

